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Coppa Agostoni, najważniejszy wyścig Tryptyku 
lombardzkiego, odbywa się na drogach w okolicach 
obecnej siedziby Bety w Sovico od ponad 70 lat, 
gdzie najwięksi mistrzowie jako pierwsi przekraczają 
linię mety.

Muzeum kolarstwa
Sanktuarium Madonny z Ghisallo

Beta była zawsze blisko związana ze światem kolarstwa; 
nasza historia toczy się wzdłuż bajecznych dróg w 
jednym z najbardziej otwartych na kolarstwo obszarów.  
Nasza firma została utworzona najpierw w Erba, gdzie 
kończy się trasa Colle del Ghisallo. Madonna del Ghisallo 
jest kluczowym podjazdem w wyścigu kolarskim Giro 
di Lombardia. Sanktuarium Madonny z  Ghisallo 
i Muzeum Kolarstwa, które się w nim znajduje są 
jednymi z najbardziej znanych na świecie i najliczniej 
odwiedzanych celów podróży dla rowerzystów. 
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Zwracamy również szczególną uwagę na świat kobiet; jesteśmy 
dumnym sponsorem Giro Rosa, który zaszczycił nas startem z naszego 
zakładu w Sovico latem 2018 roku. 

Meta Coppa Agostoni – Lissone

Valerio Conti, Maglia Rosa
Mechanik UAE przy pracy

Jesteśmy partnerem zespołu UAE Team Emirates, którym kieruje 
Dyrektor Naczelny, Giuseppe Saronni, i który konkuruje na poziomie 
UCI World Tour.

Start Giro Rosa - Sovico
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3Od ponad 80 lat jesteśmy włoskim liderem w 
projektowaniu i produkcji profesjonalnych narzędzi 
i przyrządów. Zatrudniamy ponad 600 osób, 
mężczyzn i kobiet, w 3 zakładach produkcyjnych 
we Włoszech i w oddziałach w Europie, Azji i Ameryce 
Południowej. Funkcjonujemy w oparciu o sieć 
dystrybucji liczącą 8 oddziałów handlowych, własne 
zaplecze logistyczne i ponad 200 dystrybutorów, 
aby być aktywnymi na rynku międzynarodowym i 
tym samym docierać codziennie do profesjonalnych 
użytkowników na całym świecie. Katalog Beta 
Utensili zawiera ponad 12.000 pozycji katalogowych 
podzielonych na 28 rodzin produktowych.  

Skuteczne rozwiązanie dla 
każdej profesjonalnej potrzeby

Beta produkuje narzędzia dla specjalistów 
w dziedzinie mechaniki, napraw pojazdów, 
oraz dla tych, dla których hobby to znacznie 
więcej niż wypełnianie wolnego czasu.

28

80°

12.000

rodzin

pozycji
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Przyjazna i kompletna strona internetowa, na 
której można znaleźć nasze aktualne katalogi, 
nowości, promocje i informacje techniczne o 
naszych produktach (instrukcje użytkowania, 
listy części zamiennych, filmy demonstracyjne - 
te ostatnie umieszczone są również na YouTube)

Specjalna aplikacja z katalogami Bety na 
IOS i Androida

Obecna w ponad 
100 krajach na 
całym świecie

3

www.beta-tools.COM

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

osób

Sovico (Monza Brianza) Castiglione d’Adda (Lodi) Sulmona (L’Aquila)

600 Rozległa sieć
dystrybucji Bety

służy profesjonalnym
użytkownikom

na całym świecie.

8
oddziałówSkuteczne rozwiązanie dla 

każdej profesjonalnej potrzeby
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Katalog ten, przeznaczony dla osób zajmujących się w 
sposób profesjonalny obsługą rowerów, zawiera starannie 
dobrane z obszernego katalogu Bety, narzędzia do obsługi i 
konserwacji rowerów.
Oprócz narzędzi specjalnych umieszczono w nim narzędzia 
warsztatowe do zastosowań ogólnych oraz meble 
warsztatowe.

RAMA

SUPORT

HAMULCE

KOŁA

ŁAŃCUCH

7÷12

12÷15

16

17÷23

24÷25

Klucze

Wkrętaki, klucze trzpieniowe 
i końcówki wkrętakowe

Nasadki i akcesoria

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

Szczypce i szczypce tnące

Młotki i przecinaki

NARZĘDZIA DO MIERZENIA 

NARZĘDZIA UNIWERSALNE

Meble i zestawy narzędzi

System mebli warsztatowych

27÷28, 30

28÷31

 37÷39

31÷33

33÷34

34÷36

39÷40

40÷41

41÷45

47÷51

52÷55
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NARZĘDZIA 
SPECJALISTYCZNE 
DO ROWERÓW
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• Stół serwisowy do montażu i obsługi rowerów. 
• Umożliwia pracę zarówno z zamontowanymi jak i 
  zdemontowanymi kołami. 
• Jego waga (47 kg) zapewnia stabilność i 
  wytrzymałość konstrukcji. 

Stabilna centralna podpora suportu.

Szuflada na narzędzia pozwala mieć 
zawsze wszystko w zasięgu ręki.

3912T
Stół serwisowy do rowerów
wersja TOP
​​• Z centralną regulowaną podporą
• Szuflada na narzędzia
• Rower może być zamocowany bez tylnego koła
• Zaprojektowany także do rowerów BMX

1010 910 580 610 47 039120010

H mm L mm L1 mm H1 mm  kg 

L L1

H1

H
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​• Stabilny, solidny stół serwisowy do montażu 
  i obsługi rowerów.
• Umożliwia pracę zarówno z zamontowanymi
  jak i zdemontowanymi kołami.

3912P
Stół serwisowy do rowerów wersja PRO
​​• Z centralną regulowaną podporą
• Rower może być zamocowany bez tylnego koła
• Zaprojektowany także do rowerów BMX

1000 785 455 590 21 039120110

H mm L mm L1 mm H1 mm  kg 

3927
Blokada kierownicy
​• Narzędzie niezbędne do prac serwisowych 
  na stojakach nie mających blokady kierownicy
• Idealna do pracy ze stojakiem serwisowym 
  kolumnowym 3916MM, pozwala utrzymać 
  kierownicę prosto zapobiegając 
  niekontrolowanym ruchom koła.

365 405 039270010

L mm  g 

L L1

H1

H
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• Stojak odpowiedni do prac w warsztacie o ograniczonej przestrzeni. 
• Uchwyt obracalny w zakresie 360° pozwala na bezpieczne 
  obracanie roweru. 
• Pokrycie szczęk uchwytu zapobiega uszkodzeniom 
  powierzchni chwytanego elementu.

Taca na narzędzia możliwa 
do zamontowania w różnych 
pozycjach w pionie. 

3916MM
Stojak serwisowy kolumnowy
​• Uchwyt obracalny w zakresie 360°
• Taca na narzędzia, z tworzywa sztucznego
• Stalowa podstawa daje stabilność
• Regulowana wysokość

1230÷1380 45 600 600 29 039160110

H mm Ø mm L mm L1 mm  kg 

Duża, solidna, ciężka podstawa
pozwala na bezpieczną pracę, nawet 
przy ciężkich rowerach.

L

ØH

L1
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3921

3923

Przyrząd do ustawiania 
haka przerzutki

Imadło z prowadzeniem do cięcia sztyc 
siodełek do 80 mm i rurek 1" ÷ 1.1/2"

Specjalnie zaprojektowane do pracy z rurkami i 
sztycami siodełek, również wbudowanymi i 
o kształcie profilu lotniczego. 

440 115 165 750 039210010

L mm A mm A1 mm  g 

​• Z regulacją, do kół ø 20" ÷ 29" 
• Niezbędne narzędzie do sprawdzania
  ustawienia osiowego haka przerzutki i 
  rozwiązywania problemów ze zmianą 
  przełożenia

• Mocowanie za pomocą płetwy w imadle warsztatowym

160 80 45 77,5 485 039230010

L mm A1 max mm Ø max mm A mm  g 

L

A A1

Ø

L

A

A1
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450 039520207

 g 

3952

3952/S7

Klucz płaski do piasty, chromowany

Komplet 7 kluczy płaskich do piasty

• Zredukowana grubość

Chromowe wykończenie, zmniejszona 
grubość (2 mm) i rękojeść pokryta PCW 
pozwalają na użycie klucza do wielu 
czynności przy obsłudze roweru.

​ 13-14-15-16-17-18-19 mm

 mm L mm S mm A mm  g 
13 205 2 42,5 76 039520013

14 205 2 43,5 76 039520014

15 205 2 44,5 78 039520015

16 205 2 45,5 78 039520016

17 205 2 46,5 78 039520017

18 205 2 47,5 78 039520018

19 205 2 48,5 79 039520019

20 205 2 49,5 82 039520020

21 205 2 49,5 82 039520021

22 205 2 50,5 82 039520022

24 205 2 51,5 84 039520024

L

A

S
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3955

3975

Klucze płaskie dwustronne 
do sterów, chromowane

Prasa do montażu łożysk sterowych 
​i łożysk suportu

• Zredukowana grubość

Obróbka cieplna i chromowanie przekładają 
się na niezwykłą trwałość, nawet w 
przypadku intensywnego użytkowania.

​• Do montażu misek steru 
  1", 1.1/8", 1.1/4", 1.1/2" i 2"

          Nie należy używać do sterów 
           pół-zintegrowanych i zintegrowanych.

 mm L mm A mm A1 mm S mm  g 
30x32 292 63,5 67,5 4 278 039550108

32x36 319 63,5 76,0 4 330 039550114

360 16x1 1 1.1/8 1.1/4 1.1/2 2 2,7 039750010

L mm Ø mm Ø1 " Ø2 " Ø3 " Ø4 " Ø5 "  kg 

L

A

A1

S

Ø

L
Ø1Ø2Ø3 Ø4 Ø5

UT_SPECIFICI_POL.indd   12 17/07/19   09:50



13

L

Ø



 mm L mm S mm A mm  g 

 mm L mm Ø mm  mm  g 

15 401 4 50,5 378 039530015

14 79 20 15 114 039480015

3948
Ściągacz korby
​• Do nakrętek 14mm
• ​Ściągacz korby Bety z wymiennym 
  adapterem może być używany do korb 
  na kwadrat i na wielowypust

Jego długość (400 mm) i specjalna obróbka 
cieplna pozwalają na długie, intensywne 
użytkowanie.

3953
Klucz do pedałów, chromowany
​• Zredukowana grubość
• Rękojeść z PCW

L

A

S
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3971
Nasadka do śrub z tworzywa 
sztucznego Shimano®

​​• Do zakładania i zdejmowania śruby kontrującej   
  mechanizmu korbowego Hollowtech II Shimano®
• ​Może być używana również z kluczem 
  trzpieniowym sześciokątnym 8 mm dla 
  zwiększenia siły

8 8 38,8 25 68 039710010

252 78 4 267 039720010

240 21,5 227 039730001

N°  mm Ø mm S mm  g 

L mm A mm S mm  g 

L mm Ø mm  g 

3972

3973PF

Klucz do misek suportu

Przyrząd do wyjmowania łożysk 
suportu Press-Fit

​​• Odpowiedni do misek suportu Shimano® 
  Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, 
  FSA®, SRAM®
• Rękojeść pokryta podwójną warstwą PCW

​• Odpowiedni do Ø wewnętrznych 24 mm i 30 mm

N°

S



Ø

L

A

S

L

Ø
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12 24 34 115 039730010

13,5 24 35 114 039730020

15,3 24 53,5 220 039730030

30 24 55 164 039730040

A1 mm  mm L mm  g 

A1 mm  mm L mm  g 

A1 mm  mm L mm  g 

A1 mm  mm L mm  g 

3973/1

3973/2

3973/3

3973/4

Nasadka 16-wpustowa do misek suportu

Nasadka 16-wpustowa do misek suportu

Nasadka 16-wpustowa do misek suportu

Nasadka 20-wpustowa z kołkiem 
prowadzącym do wkładu suportu, 
niklowana

​• Odpowiednia do misek suportu Shimano® XTR BB93, 
  Dura-Ace® BB9000
• Gniazdo 1/2" i sześciokąt 24 mm dają możliwość 
  wyboru pokrętła

​• Odpowiednia do misek suportu Shimano® BBR60   
  (Ultegra® 11-biegowe)
• Gniazdo 1/2" i sześciokąt 24 mm dają możliwość 
  wyboru pokrętła

​• Odpowiednia do misek suportu Shimano® Hollowtech II, 
  Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM®
• Gniazdo 1/2" i sześciokąt 24 mm dają możliwość 
  wyboru pokrętła

• Odpowiednia do suportu Shimano® i ISIS
• Gniazdo 1/2" i sześciokąt 24 mm dają możliwość 
  wyboru pokrętła









L



A1

L



A1

L



A1

L



A1
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3991

3992

Dźwignia do odpychania tłoczka hamulca 
tarczowego, chromowana

Klucz do prostowania tarcz 
hamulcowych, chromowany

• Rękojeść pokryta podwójną warstwą PCW
• Płaska, chromowana powierzchnia zapobiega 
  uszkodzeniu tłoczka hamulca

• Rękojeść pokryta podwójną warstwą PCW
• Szczeliny różnej długości , pod różnymi 
  kątami pozwalają na pracę w każdej, 
  nawet najcięższej sytuacji

222 36 7° 4 200 039910010

234 4 55 2,2 249 039920010

L mm A mm α S mm  g 

L mm S mm A mm A1 mm  g 

L

A

S
α

L

A

S

A1
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3,2 57 40 20 039610032

3,5 57 40 20 039610035

3,3 57 40 20 039610033

 mm L mm A mm  g 

 mm L mm A mm  g 

 mm L mm A mm  g 

3961 3,2

3961 3,5

3961 3,3

Klucz do nypli szprych, czarny, 3,2 mm

Klucz do nypli szprych, czerwony, 3,5 mm

Klucz do nypli szprych, zielony, 3,3 mm

• Kolorowy pasek pozwala na szybką, 
  trafną identyfikację rozmiaru

• Kolorowy pasek pozwala na szybką, 
  trafną identyfikację rozmiaru

• Kolorowy pasek pozwala na szybką, 
  trafną identyfikację rozmiaru

L

A



L

A



L

A


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3961U

3962SH

3962MV

Klucz uniwersalny do nypli szprych, 
3,2 - 4,0 mm

Klucz dwustronny do nypli 
szprych Shimano®

Klucz dwustronny do nypli 
szprych Mavic®

​• Ergonomiczny gumowy uchwyt
• ​Najczęściej stosowane rozmiary 
  w jednym narzędziu

3,2 - 4,0 40 039610100

 mm  g 

132 4,3 4,4 58 039620010

L mm A1 mm A2 mm  g 

135 4,3 8,4 60 039620020

L mm A1 mm A2 mm  g 

L

A1 A2

L

A1 A2
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129 15,5 2,2 2,5 31 039630010

L mm S mm A1 mm A2 mm  g 

170 89 40 039640010

L mm L1 mm  g 

3963P

3964

Chwytak do płaskich szprych

Przyrząd do montażu nypli w 
obręczach o wysokim profilu

​• Przydatny przy składaniu kół z płaskimi szprychami
• 6 szczelin różnej wielkości pozwala na przytrzymanie 
  różnego rodzaju płaskich szprych, zapobiegając 
  ich skręcaniu

• ​Dostarczany z zapasową sprężynką w uchwycie
• Pozwala na przykręcenie nypli podczas 
  montażu szprych

Z obrotową rękojeścią dla 
większej wygody pracy. 

L

L1

L

A1 A2

S
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3965

3965C

Przyrząd do sprawdzania centrowania 
kół ø 20" ÷ 29"

Centrownica do kół

​• Odpowiedni do kół rowerów szosowych, górskich i BMX
• Może być również używany z założonymi oponami 
• Ruchomy trzpień

• Może być zamocowana zarówno do stołu warsztatowego, 
  za pomocą dostarczanych zacisków, jak i w imadle 
​• Do kół ø 20" ÷ 29" (29" bez opony)
• Adapter do piast ze sztywną osią o śr. 10 ÷ 20 mm
• Może być używana przy piastach o długości 
  od 85 mm do 195 mm

680 550 039650010

L mm  g 

500 380 285 7,3 039650110

L mm L1 mm A mm  kg 

Dostarczana z płytkami 
pozwalającymi na pewne, 
stabilne przymocowanie 
do stołu warsztatowego.

A

L

L1
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200 15,6 79 039690010

L mm A mm  g 

289 4 245 039670010

L mm S mm  g 

113 30 039690130

L mm  g 

3967

3969

3969K3

Klucz łańcuchowy do 
zdejmowania kasety

Łyżka do opon, stalowa

Komplet 3 łyżek do opon, wykonanych 
z tworzywa sztucznego

• Odpowiedni do kaset do 11 rzędów
• Rękojeść pokryta podwójną warstwą PCW

Odpowiedni również do rowerów 
z ostrym kołem.

​• Długość 200 mm
• Pomarańczowa rękojeść
• Odpowiednia do wymagających zastosowań

• Odpowiedni zarówno dla amatorów
  w czasie przejażdżek, jak i dla 
  mechaników w warsztacie

L

S

L

A
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3984/1

3984/2

3984/3

Nasadka 4-zębna do wolnobiegów BMX, 
niklowana

Nasadka do wolnobiegów ​Shimano®

Narzędzie do demontażu wolnobiegów 
Shimano® i nakrętek kasety, 
niklowane

25,5 24 78 039840010

L mm  mm  g 

26 24 28 039840020

L mm  mm  g 

65 25 24 74 039840030

L mm L1 mm  mm  g 



L



L



L



L1
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38 21 68 039840050

L mm  mm  g 

36 21 64 039840060

L mm  mm  g 

51 13 24 49 039840040

L mm L1 mm  mm  g 

3984/4

3984/5

3984/6

Narzędzie do demontażu wolnobiegów
CAMPAGNOLO, fosforanowane

Nasadka 2-zębna do wolnobiegów

Nasadka 4-zębna do wolnobiegów

• Do kół SunTour
• Gniazdo 1/2" i sześciokąt 24 mm dają 
  możliwość wyboru pokrętła

• Do kół SunTour
• Gniazdo 1/2" i sześciokąt 21 mm dają 
  możliwość wyboru pokrętła





L



L1

L



L


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3932U
​Specjalistyczne narzędzie do łańcuchów 
o 5 do 11 przełożeniach

164 115 210 039320011

L mm L1 mm  g 

3935
​Wzornik kontrolny zużycia łańcucha
​• Odpowiedni do sprawdzania wydłużenia łańcucha 
  wg zasady "dobry/do wymiany"
• 0% ÷ 0,75%: łańcuch nie musi być wymieniony
• 0,8% ÷ 1%: łańcuch musi być wymieniony

• Zużyty łańcuch łatwo spada i przyspiesza 
  zużycie kół zębatych.
• Nieodpowiednia obsługa łańcucha może 
  spowodować jego nagłe zerwanie. 

Wzornik Bety został zaprojektowany, aby 
natychmiast wskazać czy łańcuch tak się wydłużył, 
że wymaga wymiany. 

120 48 32 1,9 31 039350010

L mm A mm A1 mm S mm  g 

L

L1

L

A

S

A1
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170 59 29 153 039370010

L mm A mm A1 mm  g 

Brud i korozja mogą utrudniać zdjęcie łańcucha. 
Szczypce 3937 radzą sobie z tym problemem 
łatwo i szybko. 

3937
Szczypce do spinek do łańcucha
​• Ramiona pokryte podwójną warstwą PCW 
• Przydatne do zdejmowania i montowania 
  spinki do łańcucha

L

A A1
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NARZĘDZIA 
UNIWERSALNE
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42

42/B9

55/B8

42/S17

42/SP15

42/SC9I

111

111G

Klucze płasko-oczkowe

Klucze płaskie nastawne ze skalą, 
chromowane

Klucze płaskie nastawne ze skalą chromowane, 
rękojeści z kompozytu dwumateriałowego

DIN 3113  UNI-ISO 7738

• Obrót śruby regulacyjnej w prawo zwiększa 
  rozstaw szczęk
• Główka odgięta o 22,5 stopnia, ze skalą w mm i calach
DIN 3117 ISO 6787

• Śruba regulacyjna prawoskrętna
• Skala w mm i w calach
• Ergonomiczna rękojeść
DIN 3117 ISO 6787

6x6 95 000420006
7x7 105 000420007
8x8 116 000420008
9x9 127 000420009

10x10 137 000420010
11x11 148 000420011
12x12 158 000420012
13x13 169 000420013
14x14 180 000420014
15x15 190 000420015
16x16 201 000420016
17x17 212 000420017
18x18 222 000420018
19x19 233 000420019
20x20 243 000420020
21x21 254 000420021
22x22 264 000420022
24x24 275 000420024

100 4 15 001110010
150 6 24 001110015
200 8 28 001110020
250 10 34 001110025
300 12 35 001110030

200 8 28 001110620
250 10 34 001110625

 mm L mm 

L mm L " A max mm 

L mm L " A max mm 

 6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm

 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

 ​6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

 ​6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

737 g  000420064

800 g  000550158

1,6 kg  000420065

2,1 kg  000420078

950 g  000420087
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142/SC9I
 ​8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

950 g  001420087

96/SC12

96/BG7

96/SC9

 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm

 2,5-3-4-5-6-8-10 mm

 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

440 g  000960395

290 g  000960368

300 g  000960374

96/BGS7
 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm

150 g  000960367

96
Klucze trzpieniowe kątowe 
chromowane
ISO 2936

0,9 35 8 000960013
1,3 39 10 000960014
1,5 45 15 000960015
2 50 17 000960020

2,5 57 20 000960025
3 64 22 000960030

3,5 68 25 000960035
4 72 28 000960040

4,5 78 30 000960045
5 83 32 000960050

5,5 88 35 000960055
6 94 37 000960060
7 99 40 000960070
8 105 43 000960080
9 111 46 000960090

10 119 49 000960100
11 126 52 000960110
12 134 56 000960120
13 142 62 000960130
14 151 69 000960140
16 165 75 000960160
17 174 79 000960170

mm L mm L1 mm 


L1

L

142

142/B6

Klucze płasko-oczkowe z dwukierunkowym 
mechanizmem zapadkowym

 mm L mm 

 8-10-13-14-17-19 mm

800 g  001420066

6x6 136 001420006
7x7 136 001420007
8x8 136 001420008
9x9 143 001420009

10x10 159 001420010
11x11 168 001420011
12x12 174 001420012
13x13 180 001420013
14x14 190 001420014
15x15 200 001420015
16x16 216 001420016
17x17 233 001420017
18x18 239 001420018
19x19 248 001420019
21x21 285 001420021
22x22 285 001420022
24x24 325 001420024
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96BPC/SC9
 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

400 g  000960354



L1

L

96BPC
Klucze trzpieniowe kątowe z 
końcówką kulistą, chromowane

1,5 79 13 000960340
2 84 15 000960341

2,5 89 17 000960342
3 99 19 000960343
4 108 24 000960344
5 126 27 000960345
6 148 31 000960346
7 157 33 000960353
8 168 35 000960347
10 187 39 000960348
12 220 55 000960352

mm L mm L1 mm 

96TBP
Klucze trzpieniowe kątowe z końcówką 
kulistą, z rękojeścią

2,5 153 55 000960685
3 153 55 000960686

4 179 70 000960687
5 200 84 000960688
6 221 103 000960689
8 255 117 000960690

10 285 132 000960692

mm L mm L1 mm 



96TBP/S6
 2,5-3-4-5-6-8 mm

525 g  000960694

96T
Klucze trzpieniowe kątowe 
z rękojeścią

mm L mm L1 mm 



2 139 52 000960934
2,5 153 55 000960935
3 153 55 000960936

3,5 179 70 000960937
4 179 70 000960938

4,5 200 84 000960939
5 200 84 000960940
6 221 103 000960941
7 236 106 000960942
8 255 117 000960943

10 285 132 000960945

mm L mm L1 mm 

96T/S6

96T/S11

 2-2,5-3-4-5-6 mm

 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

500 g  000960952

1,1 kg  000960951

96T/SP11
 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,5 kg  000960957

UT_GENERICI_POL.indd   29 17/07/19   09:52



30

941
Klucze nasadowe kątowe, dwustronne, 
sześciokątne/ dwunastokątne, z rękojeścią
​• na dłuższym ramieniu klucz nasadowy 
  sześciokątny z głęboką nasadką





941/S7
 ​​7-8-9-10-11-12-13 mm

97TTX
Klucze trzpieniowe kątowe profil Torx®, 
z rękojeścią

T6 130 52 000970706
T7 130 52 000970707
T8 139 52 000970708
T9 139 52 000970709
T10 179 70 000970710
T15 179 70 000970715
T20 179 70 000970720
T25 179 70 000970725
T27 200 84 000970727
T30 200 84 000970730
T40 221 103 000970740

 L mm L1 mm 



97TTX/S6

97TTX/S8

 T10-T15-T20-T25-T30-T40

 T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

380 g  000970791

500 g  000970808

1,3 kg  009410170

7x7 200 91 35 009410107
8x8 220 107 50 009410108
9x9 220 109 50 009410109

10x10 236 111 50 009410110
11x11 236 114 50 009410111
12x12 255 122 50 009410112
13x13 255 124 55 009410113

 mm L mm L1 mm A1 mm 

L1

L

97TX
Klucze trzpieniowe kątowe 
profil Torx®

97TX/SC8
 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

120 g  000970064

T6 42 16 000970006
T7 48 16 000970007
T8 48 16 000970008
T9 48 16 000970009

T10 51 17 000970010
T15 54 18 000970015
T20 57 19 000970020
T25 60 20 000970025
T27 64 21 000970027
T30 70 24 000970030
T40 76 26 000970040

 L mm L1 mm 


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900/21

900/25

Przedłużacz 1/4"

Przegub 1/4"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

UNI/ISO 3316 DIN 3123

150 11,5 009000822

41 12,5 009000830

L mm Ø mm 

L mm Ø mm 

900/42
Pokrętło z przesuwanym zabierakiem
UNI/ISO 3315 DIN 3122

115 22 009000854

L mm A mm 

L
A







860/C27
ZESTAW POKRĘTŁA Z DWUKIERUNKOWYM 
MECHANIZMEM ZAPADKOWYM, Z ŁĄCZNIKIEM 
PRZEJŚCIOWYM I KOŃCÓWKAMI WKRĘTAKOWYMI
• w pudełku z tworzywa sztucznego

 860/55 100 mm

 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm

 860PH PH1-PH2(x2)-PH3

 860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3

 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm

 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40

892/0   1/4  1/4

     

150x95x50 785 008600880

 mm  g 

900/55
Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem 
zapadkowym o 48 zębach
UNI/ISO 3315 DIN 3122

L

A

Ø

 
125 25 18 009000870

L mm Ø mm A mm 

900/SB13

900ME/SB8

Komplet 13 nasadek sześciokątnych, 
1/4", na szynie

Komplet nasadek z końcówką trzpieniową 
sześciokątną, 1/4", chromowanych, na szynie




4-4,5-5-5,5-6-7-8-9
10-11-12-13-14 mm 009000150

​2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm 009000518

 

 




Ø

Ø
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 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 
17-18-19-21 - 22 mm

910/21 125 mm

910/22 250 mm

910/25

910/42

 910/55



910A/C16
Zestaw 16 nasadek z akcesoriami,
w pudełku metalowym

 335x145x60 2,3 009100936

 mm  kg 

900/C39
Zestaw 11 nasadek sześciokątnych,
i 21 końcówek wkrętakowych z akcesoriami
• w pudełku z tworzywa sztucznego
• Kompaktowy - łatwy do przenoszenia
• Kompletny - wszystko co potrzeba w małym pudełku
• Funkcjonalny - zawartość pudełka łatwa 
  do wyjęcia i włożenia

900TX/SB8
Komplet 8 nasadek z końcówką trzpieniową 
profil Torx®, na szynie

150x95x50 785 009000937

 mm  g 

​T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40 009000730

 




895/1 1/4"   1/4"  

 861LP 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

 861PH 1-2-3

 861PZ 1-2-3

 861PE 2,5-3-4-5-6 mm

 861RTX 10-15-20-25-27-30-40

 900 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

900/20 50 mm

900/20L 100 mm

900/25

900BG/30C

 900/55

892/0

 

920/22

920/25

Przedłużacz 1/2"

Przegub 1/2"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

UNI/ISO 3316 DIN 3123

255 22 009200826

75 12,5 009200830

L mm Ø mm 

L mm Ø mm 





Ø

Ø
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920/42
Pokrętło z przesuwanym zabierakiem
UNI/ISO 3315 DIN 3122

305 42 009200854

L mm A mm 

L
A



920/55
Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem
zapadkowym o 72 zębach
UNI/ISO 3315 DIN 3122

L

A

Ø

 
275 40 43 009200882

L mm Ø mm A mm 

920A/SB13

920A/SB8

Komplet 13 nasadek sześciokątnych,
1/2", na szynie

Komplet 8 nasadek sześciokątnych,
1/2", na szynie

10-11-12-13-14-15-16 
17-18-19-20-21-22 mm 009200040

23-24-25-26-27-28-30-32 mm 009200042

 

 











920A/C20X
Zestaw 20 nasadek z akcesoriami,
w pudełku metalowym

 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42

 920/55

420x185x60 5,1 009200950

 mm  kg 

605E
Klucze dynamometryczne klikowe z 
dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym  
• do użytku w obu kierunkach, dokładność: ± 6%
UNI EN 26789 ISO 6789


1÷5 0,1÷0,5 10÷45 1/4 20 190

2÷10 0,2÷1,0 18÷90 1/4 20 190

Nm Kgfm lbf.in  A mm L mm

Nm Kgfm lbf.in  A mm L mm

D

A

605E/5 180 006050105

605E/10 180 006050110

 g 

 g 
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30÷100 200 014580001

 Ø mm L mm 

1458
Szczypce do pierścieni zabezpieczających
DIN 5417

20÷100 2÷10 15÷75 3/8 30 33 367

20÷100 2÷10 15÷75 1/2 30 37 367

Nm Kgfm lbf.in  D mm A mm L mm

Nm Kgfm lbf.in  D mm A mm L mm

666N/10 730 006660010

666N/10X 800 006660011

 g 

 g 

1047

1048

Szczypce nastawne, przycisk 
blokady położenia

Szczypce nastawne
• Ramiona pokryte podwójną warstwą PCW
• Model z 9 pozycjami rozstawu

180 30 29 010470180
240 36 35 010470240

175 30 29 010480010
250 48 39 010480015

L mm A max mm L1 mm 

L mm A max mm L1 mm 

666N
Klucze dynamometryczne klikowe z 
dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym
• do prawostronnego dokręcania, dokładność: ±3%
• Skala zwiększona o 60% w celu poprawy 
  widoczności i dokładności ustawienia
• Regulacja momentu szybsza o 40%
• Materiały uchwytu i osłony skali odporne na wszystkie   
  substancje chemiczne stosowane w motoryzacji, 
  przemyśle i w lotnictwie
• Odblokowanie możliwości regulacji sygnalizowane
  widocznością zielonego pierścienia
• Klucz nie używany, należy ustawić na najniższą 
  wartość zakresu
UNI EN 26789 ISO 6789

10÷50 1÷5 7÷37 3/8 30 33 325

Nm Kgfm lbf.in  D mm A mm L mm

666N/5 660 006660005

 g 

D

A
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283 80 010090008

L mm L1 mm 

1009L/A

1032

Szczypce półokrągłe długie

Szczypce do pierścieni zabezpieczających 
wewnętrznych, proste

• ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

• ramiona pokryte warstwą PCW
UNI 7914 DIN 5256


140x0,9 8÷12 010320013
140x1,3 12÷25 010320014

180 19÷60 010320017

L mm  Ø mm 

1034

1036

Szczypce do pierścieni zabezpieczających 
wewnętrznych, odgięte o 90°

Szczypce do pierścieni zabezpieczających 
zewnętrznych, proste

• ramiona pokryte warstwą PCW
UNI 7914 DIN 5256

• ramiona pokryte warstwą PCW
UNI 7915 DIN 5254





130x0,9 8÷12 010340013
130x1,3 12÷25 010340014

170 19÷60 010340017

140x0,9 3÷10 010360013
140x1,3 10÷25 010360014

175 19÷60 010360017

L mm  Ø mm 

L mm  Ø mm 

1038
Szczypce do pierścieni zabezpieczających 
zewnętrznych, odgięte o 90°
•ramiona pokryte warstwą PCW
UNI 7915 DIN 5254


135x0,9 3÷10 010380013
135x1,3 10÷25 010380014

175 19÷60 010380017

L mm  Ø mm 

1150
Szczypce uniwersalne
• ramiona pokryte podwójną warstwą PCW
ISO 5746


160 37 1,6 011500006
180 41 1,8 011500008
200 45 2,0 011500010

L mm L1 mm   mm 
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L
Ø

334
Obcinak krążkowy do rur z miedzi i 
lekkich stopów

3÷30 
1/8"÷1"1/8 150 003340001

Ø mm - " L mm 

1166

1168

Szczypce półokrągłe

Szczypce półokrągłe odgięte o 45°

• ramiona pokryte podwójną warstwą PCW
ISO 5745

• ramiona pokryte podwójną warstwą PCW
ISO 5745

160 56 1,6 011660006

160 54 1,6 011680006

L mm L1 mm   mm 

L mm L1 mm   mm 





1081

1136

1084

Szczypce tnące boczne

Szczypce do cięcia linek stalowych

Szczypce tnące boczne, wzmocnione

• ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

• Ø 5 mm dla linki o R ≤ 160 Kg/mm2

• Ø 4 mm dla pręta ze stali miękkiej

• ramiona pokryte podwójną warstwą PCW
UNI/ISO 5749

125 16 010810130

L mm L1 mm 




140 20 1,4 010840004
160 22 1,6 010840006
180 25 1,8 010840008

L mm L1 mm   mm 

165 011360001

L mm 
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155 55 50 011280080

L mm L1 mm   mm2 

1128BCX
Nożyczki dla elektryków, ostrza proste 
ze stali nierdzewnej
• Z funkcją cięcia przewodów i zaciskania 
  końcówek kablowych
• Zaciskanie końcówek kablowych 1÷4 mm2

• Futerał z tworzywa mocowany na pasku

1201
Wkrętaki płaskie
ISO 2380

0,4x2,5x50 146 012010003
0,5x3x75 171 012010009
0,8x4x125 221 012010033

1,0x5,5X125 234 012010042
1,2x6,5X100 220 012010048

SxAxL mm L1 mm 


S



1202
Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®

UNI/ISO 8764

0,8x4x30 86,5 012010103
1,2x6,5x30 86,5 012010106

1x4,5x30 86,5 012020103
2x6x30 86,5 012020106

SxAxL mm L1 mm 

PHxDxL mm L1 mm 

0x3x60 156 012020003
1x4,5x80 189 012020009
2x6x100 220 012020018

PHxDxL mm L1 mm 



​1201  0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x100-1,2x6,5x150 mm
1202  PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm



D

S

1203/D7

600 g  012030007

1201N

1202N

Wkrętaki płaskie, krótkie

Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®,
krótkie

ISO 2380

UNI/ISO 8764

334R
Nóż zapasowy do obcinaków modele 334, 
do rur z miedzi i lekkich stopów

18 g  003340021
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1262
Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®

UNI/ISO 8764

1207TX
Wkrętaki profil Torx®

1260
Wkrętaki płaskie
UNI/ISO 8764

PHxDxL mm L1 mm  €

D

D

0,4x2,5x50 150 012600003
0,5x3x75 175 012600009
0,8x4x100 208 012600030
1x5,5x125 233 012600040

1,2x6,5x150 269 012600051

SxAxL mm L1 mm 


S

0x3x60 200 012620003
1x4,5x80 188 012620009
2x6x100 219 012620018

PHxDxL mm L1 mm 



1263/D8

1207TX/D7

600 g  012630008

560 g  012070207

​1260  0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5X150 mm
1262  PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm

 T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



0,8x4x30 87 012600103
1,2x6,5x30 87 012600106

1x4,5x30 87 012620103
2x6x30 87 012620106

SxAxL mm L1 mm 

PHxDxL mm L1 mm 

 S

1260N

1262N

Wkrętaki płaskie, krótkie

Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®,
krótkie

ISO 2380

UNI/ISO 8764


 L mm L1 mm D mm 
T5 50 150 3 012070005
T6 60 156 4 012070006
T7 60 156 4 012070007
T8 60 156 4 012070008
T9 60 156 4 012070009
T10 80 189 5 012070010
T15 80 189 5 012070015
T20 100 209 5 012070020
T25 100 209 5 012070025
T27 100 220 6 012070027
T30 100 220 6 012070030
T40 130 262 7 012070040
T45 130 262 8 012070045
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1266BP 1370

1370T

1390

Młotki ślusarskie, trzonek drewniany

Młotki ślusarskie, trzonek z tworzywa 
sztucznego

Wkrętaki z końcówką trzpieniową 
sześciokątną kulistą

UNI 7778 DIN 1041

2 100 200 012660020
2,5 100 200 012660025
3 125 225 012660030
4 125 233 012660040
5 120 239 012660050
6 140 259 012660060
8 160 287 012660080
10 160 287 012660100

mm L mm L1 mm 

1256/C36-2
Wkrętak precyzyjny z 36 wymiennymi 4-mm 
końcówkami wkrętakowymi i magnetycznym 
przedłużaczem

130x60x35 200 012560100

 mm  g 

 1256TX T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15

 1256RTX T6 - T7 - T8 - T9 - T10

 1256LP 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm

 1256PE 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm

 1256PH PH000 - PH00 - PH0 - PH1

 1256PZ PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1

1256/20

1256/30

1266BP/S8
 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

960 g  012660308

4 mm



200 19 280 95 236 013700052
300 23 300 105 439 013700053
500 27 320 118 669 013700055

200 19 280 95 328 013700620
300 23 300 105 452 013700630
500 27 320 118 663 013700650

22 260 70 134 013900022
28 280 85 230 013900028
35 310 95 365 013900035
45 320 107 698 013900045

 g A mm L mm L1 mm  g 

 g A mm L mm L1 mm  g 

Ø mm L mm L1 mm  g 

A

A

L1

L1

L1

Ø

Młotki z obuchami z tworzywa sztucznego
UNI 7784
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200 50 19 016960002

L mm H mm S mm 

1692

1695XS

1696

Przymiary zwijane

Poziomnica kieszonkowa z 2 nietłukącymi 
libelkami, pryzmowa, podstawa magnetyczna

Poziomnica z 2 nietłukącymi libelkami

• obudowa ABS, taśma stalowa, klasa II

• profil aluminiowy, dokładność: 1mm/m
• Idealna stosowania na rurach i elementach 
  o okrągłym przekroju
• W zestawie z klipsem

• profil aluminiowy anodyzowany
• dokładność: 1mm/m

1166
1692/2 2 16 016920052
1692/3 3 16 016920053
1692/5 5 19 016920055

L m S mm 

S



L

H

S

70 48,5 20 016950250

L mm H mm S mm 

L

H

S

1650
Suwmiarka noniuszowa uniwersalna
• Dokładność odczytu 0,05 mm 
• Dokładność odczytu 1/128”
UNI EN  ISO 13385-1DIN 862

150 235 016500001

A max mm L mm 



mm 0,05

” 1/128

1651DGT
Suwmiarka z odczytem cyfrowym
• Zakres pomiaru 0÷150 mm
UNI EN  ISO 13385-1DIN 862CE

150 225 016510111

A max mm L mm 



mm 0,01

” 0,0005

1390R
Obuchy zapasowe do młotków model 1390

Ø 22 mm  013900122
Ø 28 mm  013900128
Ø 35 mm  013900135
Ø 45 mm  013900145

Ø
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200 49 22 016960202

L mm H mm S mm 

1696B

1762

1767PMC

1737NX

Dziurkacz rewolwerowy

Uchwyt magnetyczny na narzędzia, okrągły

Szczotka do czyszczenia klocków 
hamulcowych

150 017670020

Ø mm 

Poziomnica z 2 nietłukącymi libelkami
• profil aluminiowy anodyzowany
• dokładność: 1mm/m

L

H
S

270 017370010

L mm 

2-2,5-3-3,5-4-4,5 210 017620001

Ø mm L mm 

Ø

1719BMA6/Q 150 6 017190021
1719BMA8/Q 200 8 017190052

1719BMA6/P 150 6 017190025
1719BMA8/P 200 8 017190056

1719BMA6/T 150 6 017190023
1719BMA8/T 200 8 017190054

1719BMA6/M 150 6 017190027
1719BMA8/M 200 8 017190058

L mm L" mm 

L mm L" mm 

L mm L" mm 

L mm L" mm 









Q

P

T

M

L

L

L

L

1719BMA...Q

1719BMA...P

1719BMA...T

1719BMA...M

Pilniki półgładziki kwadratowe,
z rękojeścią

Pilniki półgładziki płaskie, 
z rękojeścią

Pilniki półgładziki trójkątne, 
z rękojeścią

Pilniki półgładziki półokrągłe, 
z rękojeścią
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1719BMA...R
Pilniki półgładziki okrągłe,
z rękojeścią

1719BMA6/R 150 6 017190029
1719BMA8/R 200 8 017190060

L mm L" mm 


T L

1719BMA6/S5

1719BMA8/S5

L 150 mm -     

L 200 mm -     

560 g  017190030

870 g  017190070

1771

1772R

Nóż z ostrzem odłamywalnym, 18 mm

Nóż z ostrzem trapezowym chowanym

• dostarczany z 3 ostrzami

• Dostarczany z 5 ostrzami
• Ostrza zapasowe wewnątrz rękojeści
• Klips mocujący do paska
• Rękojeść z aluminium

L

A

170 18 017710000

125 18 017720006

L mm A mm 

L mm A mm 

L

A

1728BM
Brzeszczot do 1726 - L 300 mm

18 g  017280010

440 300 017260001

L mm L1 mm 

1726
Oprawka z mechanizmem naciągu w rękojeści, 
z brzeszczotem 1728BM

1599F
Imadła ślusarskie
• Z utwardzanymi prowadnicami i wierzchnią płaszczyzną

L
L1

100 92x46 11 125 015990100
125 108x54 13 150 015990125
150 125x62 13 200 015990150

L1 mm BxH mm Ø mm A max mm 

Ø

B

H

L1A MAX
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1716U

1716P

1716Q

Haczyk z rękojeścią, okrągły

Skrobak do uszczelnień

Szydło szewskie z grotem kwadratowym

195 80 6 017160025

250 125 6 017160020

215 100 6 017160010

L mm L1 mm Ø mm 

L mm L1 mm  mm 

L mm L1 mm Ø mm 

1716A
Haczyk z rękojeścią, końcówka zagięta 90°



240 125 6 017160040

L mm L1 mm  mm 

Ø



Ø



1838FLASH IP65 018380300



1838FLASH
Lampa akumulatorowa punktowa, 
kompaktowa, uniwersalna
• IP65 - bez zasilania zewnętrznego-
• Dwie jasności świecenia: 720 / 360 lumenów
• Akumulator litowo-polimerowy 7,4 V 4000 mAh
• Żywotność akumulatora: 4-7 godzin (zależnie od jasności)
• Ładowarka ze złączem do zapalniczki 12V lub wtyczką
  230V, pozwala również na pracę przy zupełnie 
  rozładowanym akumulatorze
• Bagnetowe złącze zasilające 12V w osłonie gumowej
• Przewód zasilający/ ładowania o długości 5 m
• Białe światło, 4500 °K



1716R
Szydło szewskie z grotem okrągłym

215 100 6 017160001

L mm L1 mm Ø mm 

Ø


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1838/11LED IP65 018380111



1838COB

1838/11LED

Kompaktowa bezprzewodowa lampa 
inspekcyjna z jasno świecącymi diodami LED

Lampa inspekcyjna LED o bardzo 
dużej jasności, akumulatorowa

• Akumulator litowo-polimerowy
• Większy strumień świetlny, dłuższy czas świecenia
• Teraz z punktowym źródłem światła
• Wyposażona w hak, obudowa pokryta gumą, 
  odporna na uderzenia i antypoślizgowa
• Akumulator litowo-polimerowy
• 100/200 lumenów, PUNKTOWO 75 lumenów
• Czas świecenia: 6/3 godziny

• Akumulator litowo-polimerowy
• Kompaktowa obudowa pokryta gumą antypoślizgową
• Łatwa do wymiany przednia szybka
• Ruchomy hak
• Stacja ładowania, 110-230Vac 
• 320 lumenów
• Dodatkowa LED w górnej części powiększająca 
  oświetlany obszar​





1838COB IP65 018380010



<20%

1895
Myjki ultradźwiękowe
• Myjki ultradźwiękowe ze specjalną funkcją „degas” 
  (odgazowania)
• Czyszczenie ultradźwiękowe polega na wywołaniu
  zjawiska „kawitacji” aby skutecznie czyścić części 
  zamienne i metalowe elementy (wtryskiwacze, gaźniki, 
  zawory itd.) 
• Cyfrowy wyświetlacz dla wyboru temperatury i czasu 
  czyszczenia 
• Dwa tryby czyszczenia: "delikatny" i "normalny"
• Do normalnego czyszczenia wystarczy użyć wody   
  w temperaturze 50-60 °C
• Do dokładniejszego czyszczenia należy dodać roztworu 
  nie pieniącego się detergentu przeznaczonego do myjek   
  ultradźwiękowych 
• Zastosowanie trybu "degas" przyspiesza uwalnianie 
  powietrza przez myjkę, poprawiając w ten sposób 
  skuteczność czyszczenia ultradźwiękowego


1895 6 6 8,1 018950060

1895 13 13 12,5 018950130
1895 27 27 13,5 018950270

l  kg 

Pojemność zbiornika 6 l 13 l 27 l
Kran odpływowy ✔ ✔ ✔

Moc 150 Watt 300 Watt 500 Watt
Moc grzania 300 Watt 400 Watt 500 Watt
Zakres temperatury 0÷80°C 0÷80°C 0÷80°C
Zakres czasu czyszczenia 0-99 min 0-99 min 0-99 min
Częstotliwość 40 kHz 40 kHz 40 kHz
Zasilanie 220/230V 220/230V 220/230V

Wymiary 330x180
x310 mm

350x325
x320 mm

530x330
x380 mm

Wymiary zbiornika 300x155
x150 mm

325x235
x145 mm

500x300
x200 mm
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2250-O
Taboret obrotowy z tacą
• Taboret okrągły obrotowy
• Wysokość może być regulowana za pomocą 
  mechanizmu pneumatycznego (410-530 mm)
• 2 tace, jedna z regulacją pozycji w pionie
• 5 kółek obrotowych

410 ÷ 530 6 022500011

H mm  kg 

11
0

kg

H

Oliviero Troia, Fernando Gaviria
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Meble i 
zestawy 
narzędzi
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470x410X185 4,9 020280010

500x200x220 2,5 021170500

550x200x210 5,4 021200002

490x380x230 6,1 020290000

 mm  kg 

 mm  kg 

 mm  kg 

 mm  kg 

870x410x350 7,2 021130000
 mm  kg 

2028/VV

CP17

C20L

2029/VV

C13
Walizka narzędziowa, wykonana z 
polipropylenu, bez narzędzi

Skrzynki narzędziowe ze stali nierdzewnej 
i tworzywa sztucznego, z wyjmowaną tacą

Skrzynki narzędziowe pięcioczęściowe 
z blachy stalowej

Walizka narzędziowa, wykonana z grubego 
polipropylenu, bez narzędzi

Skrzynia narzędziowa na kółkach, 
wykonana z wytrzymałego polipropylenu

• ​​2 panele na narzędzia
• Dno z wyjmowanymi przegródkami
• Podwójny zamek szyfrowy

• z krawędziami z aluminium
• 2 wewnętrzne panele na narzędzia
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RAL  kg 
C41H-O 2011 21 041000002
C41H-N 9005 21 041000005
C41H-B 5002 21 041000006
C41H-R 3000 21 041000008
C41H-G 7016 21 041000010
C41H-Y 1023 21 041000012
C41H-W 9016 21 041000021
C41H-V 6016 21 041000024

• Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, 
  co daje wyjątkową wytrzymałość połączoną z obniżoną wagą. 
• 2 łączone ze sobą moduły:
  moduł górny - skrzynka narzędziowa,
  moduł dolny z 2 szufladami o wysokościach   
  odpowiednio 95mm i 295 mm.
• Koła o bardzo dużej średnicy (160 mm),
  ułatwiające ciągnięcie wózka np. po schodach.
• Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego modułu.
• Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane.
• Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo.
• Górna skrzynka narzędziowa zawiera wyjmowaną 
  tacę na drobne elementy.
• Dolna szuflada z podwójnymi prowadnicami kulkowymi

• Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, 
  co daje wyjątkową wytrzymałość połączoną z obniżoną wagą.
• 2 łączone ze sobą moduły:
  moduł górny - skrzynka narzędziowa,
  moduł dolny z 2 szufladami o wysokości 95 mm,
  1 wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa 
  o wysokości 66 mm na drobne elementy i 
  1 szufladą o wysokości 295 mm.
• Koła o bardzo dużej średnicy (160 mm),
  ułatwiające ciągnięcie wózka np. po schodach.
• Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego modułu.
• Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane.
• Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo.
• Górna skrzynka narzędziowa zawiera wyjmowaną
  tacę na drobne elementy.
• Dolna szuflada z podwójnymi prowadnicami kulkowymi.

C41S

C41H

Wózek narzędziowy dwuczęściowy

Wózek narzędziowy dwuczęściowy

16 041000001
 kg 
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 kg 
C24SL-O 80 024002101
C24SL-G 80 024002102
C24SL-R 80 024002103

 
70 mm 25 kg

140 mm 30 kg
210 mm 30 kg

• 7 szuflad (588x367 mm)
  z prowadnicami kulkowymi:
  5 szuflad o wysokości 70 mm
  1 szuflada o wysokości 140 mm.
  1 szuflada o wysokości 210 mm
• Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy. 
• Cztery koła Ø 125 mm:
  2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem).
• Centralny zamek z przodu.
• Max. obciążenie statyczne: 1.100 kg.
• Wielowarstwowy drewniany blat roboczy 
  z otworami do mocowania imadła
  (imadło 1599F/100 należy zamawiać oddzielnie).
• Boczna półka z regulacją wysokości.
• Wieszak na rolkę ręcznika papierowego.
• Dwie półki na butelki na tylnej ściance.

• Szuflady (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi.
• Cztery koła z metalowymi piastami,
  Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
• Zamek centralny z przodu.
• Możliwość zamocowania wieszaka na rolkę ręcznika 
  papierowego (wieszak model 2400S-R/PC należy 
  zamawiać oddzielnie).
• Szuflady wysuwane całkowicie z listwami frontowymi 
  z nylonu i włókna szklanego.
• Boczna półka na narzędzia.
• Blat roboczy z tworzywa ABS.

C24SL-G

C24SL-RC24SL-O

C24SL

C24S

Wózek narzędziowy z 7 szufladami 
i bocznymi półkami

Wózki narzędziowe 

  Ral 2011   Ral 7016   Ral 3000  kg

C24S/5 024002051 024002052 024002053 52
C24S/6 024002061 024002062 024002063 55
C24S/7 024002071 024002072 024002073 58
C24S/8 024002081 024002082 024002083 61

6 70 mm 25 kg
2 140 mm 30 kg

C24S/6

C24S/7

C24S/8

C24S/5

5 70 mm 25 kg
1 140 mm 30 kg
1 210 mm 30 kg

4 70 mm 25 kg
1 140 mm 30 kg
1 280 mm 35 kg

2 70 mm 25 kg
2 140 mm 30 kg
1 280 mm 35 kg

80
0

kg

11
00

kg
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90 mm 30 kg

180 mm 40 kg
280 mm 40 kg

 
90 mm 30 kg

180 mm 40 kg
280 mm 40 kg

C57S/A-G

C57S/B-G

C57S/A-R

C57S/B-R

C57S/A-O

C57S/B-O

 kg 

 kg 

C57S/A-O 205 057001005
C57S/A-G 205 057001205
C57S/A-R 205 057001405

C57S/B-O 243 057001006
C57S/B-G 243 057001206
C57S/B-R 243 057001406

• Stół z jedną szafką z szufladami
  i tablicą narzędziową(C57P).
• Szafka narzędziowa posiada 5 szuflad 
  z prowadnicami kulkowymi, o wymiarach 588x367 mm, 
  3 o wysokości 90 mm, 1 o wysokości 180 mm
  i 1 o wysokości 280 mm.
• Wyposażona jest w centralny zamek.
• Do szuflad pasują wkłady profilowane na narzędzia.
• Tablica narzędziowa może być zawieszana
  na ścianie (otwory w tylnej ściance).
• Posiada zamykaną na zamek aluminiową żaluzję. 
• Wewnątrz znajdują się trzy wyjmowane panele 
  z perforowanej blachy do zawieszania narzędzi. 
• Blat roboczy z drewna klejonego wielowarstwowo,    
  laminowanego tworzywem sztucznym, posiada 
  trzy otwory służące do mocowania imadła 1599F/150 
  (do zamówienia oddzielnie).

• Stół z dwiema szafkami z szufladami
  i tablicą narzędziową(C57P).
• Każda szafka narzędziowa posiada 5 szuflad 
  z prowadnicami kulkowymi, o wymiarach 588x367 mm, 
  3 o wysokości 90 mm, 1 o wysokości 180 mm 
  i 1 o wysokości 280 mm.
• Wyposażona jest w centralny zamek.
• Do szuflad pasują wkłady profilowane na narzędzia.
• Tablica narzędziowa może być zawieszana na ścianie 
  (otwory w tylnej ściance).
• Posiada zamykaną na zamek aluminiową żaluzję. 
• Wewnątrz znajdują się trzy wyjmowane panele 
  z perforowanej blachy do zawieszania narzędzi. 
• Blat roboczy z drewna klejonego wielowarstwowo,   
  laminowanego tworzywem sztucznym, posiada trzy 
  otwory służące do mocowania imadła 1599F/150 
  (do zamówienia oddzielnie).

C57SA

C57SB

Stół warsztatowy z tablicą narzędziową 
MasterCargo

Stół warsztatowy z tablicą narzędziową 
MasterCargo

18
00

kg

18
00

kg
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
059800040

C57SP-RC57S/A-O

C57SP-G

1700 mm

93
0 m

m

Beta Nr Beta NrIlość/Opis Ilość/Opis
9 klucz płasko-oczkowy 6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm 42
9 klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą  

 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
96BPC/SC9

8 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią 
2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

96T/S8

8 wkrętak profil Torx®  T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 97TTX/S8
1 klucz płaski nastawny ze skalą, chromowany, rękojeść z 

kompozytu, 200 mm
111G

1 obcinak krążkowy do rur miedzianych 334
1 klucz dynamometryczny klikowy 2÷10 Nm 605E

13  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 900/SB13
8  2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm 900ME/SB8
8  T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 900TX/SB8
1 przedłużacz 1/4” 900/21
1 przegub 1/4" 900/25
1 pokrętło 1/4" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym  900/55

1 szczypce nastawne 250 mm 1048
1 szczypce tnące boczne  160 mm 1082
1 nożyczki dla elektryków, ostrza proste 145 mm 1128BM
1 szczypce uniwersalne  180 mm 1150
1 wkrętak płaski  160 mm 1166
7 wkrętak 3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-PH0x60-PH1x80-

PH2x100 mm 
1203/D7

1 młotek ślusarski 300 g 1370
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm 1390
1 suwmiarka uniwersalna 150 mm 1650
1 przymiar zwijany 3 m 1692
1 pilnik półgładzik 200 mm 1719BMA8/P
1 pilnik półgładzik 200 mm 1719BMA8/M
1 pilnik półgładzik 200 mm 1719BMA8/R
1 oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt 300 mm 1725
1 nóż z odłamywalnym ostrzem 18 mm 1771

 kg 
C57SP-O 46 057001020
C57SP-G 46 057001220
C57SP-R 46 057001420

• Tablica narzędziowa może być zawieszana 
  na ścianie (dwa otwory w tylnej ściance).
• Posiada zamykaną na zamek   
  aluminiową żaluzję. 
• Wewnątrz znajdują się trzy wyjmowane 
  panele z perforowanej blachy do 
  zawieszania narzędzi.

C57SP
Tablice narzędziowe

5980U/BIKE
Zestaw 90 narzędzi, Narzędzia do obsługi rowerów
Zestaw polecany do użytku 
z CP17L - C20L

CONTENITORI_ASS_POL.indd   51 17/07/19   09:55



52

SYSTEM MEBLI 
WARSZTATOWYCH C55

Jakość

WzornictwoModułowość

Tworzenie własnego projektu
www.rsc55.com

Najlepsza włoska jakość
z Bety dla wyposażenia

Twojego warsztatu

Skonfiguruj online swój 
warsztat w 3D

Eleganckie, stylowe wykończenie
dające uporządkowane i przyjemne

stanowisko pracy.

Organizacja
Właściwie zorganizowane

stanowisko pracy, pozwalające
na jej optymalizację.

System modułowy pozwalający 
na dopasowanie zabudowy

warsztatu do układu
pomieszczenia oraz potrzeb.

Aby odpowiedzieć na wymagania rynku kładącego wzrastający nacisk na jakość,
wzornictwo i możliwość dopasowania do konkretnych potrzeb Beta opracowała
modułowy system zabudowy warsztatu „Racing System C55” pozwalający na stworzenie
nowoczesnego środowiska pracy dopasowanego do oczekiwań użytkownika.
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Elementy składowe:
• Szafa jednodrzwiowa z blachy (C55A1)
• Szafa dwudrzwiowa z blachy (C55A2)
• Stół warsztatowy (C55BO/2)
• Stół warsztatowy z dodatkowy wyposażeniem (C55PRO BO/2)
• Wózek warsztatowy z 7 szufladami (C55C7)

801 055000000

 kg 

• Moduł stały z 2 szufladami (C55M2)
• Moduł stały z 7 szufladami (C55M7)
• Moduł stały serwisowy (C55MS)
• Tablica z szafkami wiszącymi (C55/2PM)
• Tablica narzędziowa z roletą (C55PS-O)

C55A1

C55M7 C55M2 C55PRO BO/2 C55C7 C55MS C55BO/2

C55PS-O C55/2PM C55A2

C55
Pełny zestaw mebli warsztatowych systemu RSC55

2050500

217 1616 217 1616 760
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C55/2PM

C55M7 C55MS C55BO/2

C55A2

C55PS-O

C55C8 C55M2 C55BO/2

Elementy składowe:
• Szafa dwudrzwiowa z blachy (C55A2)
• Stół warsztatowy (C55BO/2)
• Moduł stały z 7 szufladami (C55M7)
• Moduł stały serwisowy (C55MS)
• Tablica z szafkami wiszącymi (C55/2PM)

C55AB
Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC55

407 055000020

344 055000035

 kg 

 kg 

Elementy składowe:
• Stół warsztatowy (C55BO/2)
• Wózek narzędziowy z 8 szufladami (C55C8)
• Moduł stały z 2 szufladami (C55M2)
• Tablica narzędziowa z roletą (C55PS-O)

C55PB/3
Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC55
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www.beta-tools.com

Beta Utensili S.p.A.  |  via Volta, 18  | 
20845 Sovico (MB)  |  tel +39 039 20771  |  

Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.
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